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CPN 3-10 220 13,2 3 2,2 10 74 115 1440 x 680 x 1250
CPN 4-8 350 210 4 3 8 74 121 1440 x 680 x 1250 ﬁ
CPN4-10 280 16,8 4 3 10 74 121 1440 x 680 x 1250 ;
CPN 5,5-8 495 29,7 55 4 8 77 122 1440 x 680 x 1250 a
CPN 5,5-10 415 24,9 55 4 10 77 122 1440 x 680 x 1250
CPN7,5-8 641 384 7.5 5,5 8 74 124 1440 x 680 x 1250
CPN 7,5-10 557 334 Pl 55 10 74 124 1440 x 680 x 1250
CPN 10-8 948 56,8 10 ity 8 77 180 1440 x 680 x 1250
CPN 10-10 802 48,1 10 7,5 10 747/ 180 1440 x 680 x 1250
CPN 3-8 297 17,8 3 22 8 74 128 1550 x 680 x 1280
CPN 3-10 220 13,2 3 2,2 10 74 128 1550 x 680 x 1280
CPN 4-8 350 21,0 4 3 8 74 134 1550 x 680 x 1280
CPN4-10 280 16,8 4 3 10 74 134 1550 x 680 x 1280
CPN 5,5-8 495 29,7 55 3 8 77 135 1550 x 680 x 1280
CPN 5,5-10 415 24,9 5.5 4 10 77 135 1550 x 680 x 1280 ‘
CPN7,5-8 641 384 75 55 8 74 137 1550 x 680 x 1280
CPN 7,5-10 557 334 Fis) SiD 10 74 137 1550 x 680 x 1280 ’
CPN 10-8 948 56,8 10 7,5 8 77 193 1550 x 680 x 1280 |
CPN 10-10 802 481 10 7.5 10 77 193 1550 x 680 x 1280 L‘
CPN 15-8 1410 84,4 15 1 8 78 237 1550 x 718 x 1322 l
CPN 15-10 1270 759 15 11 10 78 237 1550 x 718 x 1322
CPN 20-8 1630 97,8 20 15 8 80 252 1550x 718 x 1322 E
CPN 20-10 1470 88,3 20 15 10 80 252 1550 x 718 x 1322 [
|
CPN 15-8 1410 84,4 15 1 8 78 260 1935x 718 x 1453 g
CPN 15-10 1270 759 15 11 10 78 260 1935x 718 x 1453 :
CPN15-13 1030 62,0 15 1 13 78 260 1935x718x 1453 |
CPN 20-8 1630 97,8 20 15 8 80 275 1935x 718 x 1453 ;
CPN 20-10 1470 88,3 20 15 10 80 275 1935x 718 x 1453 }
CPN 20-13 1220 73,2 20 15 13 80 275 1935x 718 x 1453
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